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研華人機連線手冊   

三菱 FX3 系列 RS232       

連接設定方式 
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一、 PLC 硬體及連接線規格 
PLC 系列、硬體 連接線規格 WOP 通訊選擇 

系列 機能擴充基板 特殊轉換器 通訊模

式 

型號 COM
埠 

裝置/伺服器 

FX3G 

FX3U 

FX3G-232-BD 

FX3U-232-BD 
---------------------- RS232 

CABLE(1) 

CABLE(2) 

COM1 

COM3 

Mitsubishi Electric 

Corp. 

Melsec-FX3U 

(Link  Port) 

FX3G 

FX3U 

FX3G-CNV-ADP 

FX3U-CNV-BD 
FX3U-232ADP-MBH RS232 

CABLE(1) 

CABLE(2) 

COM1 

COM3 

Mitsubishi Electric 

Corp. 

Melsec-FX3U 

(Link  Port) 

二、連接線腳位圖 
1、CABLE(1) 

   WebOP 端(公頭)                   PLC 端(母頭) 

                                    1 

      2                             2 

      3                             3 

                                    4 

      5                             5 

                                    6 

                                    7 

                                    8 

                                    9 

2、CABLE(2) 

   WebOP 端(公頭)                   PLC 端(母頭) 

                                    1 

                                    2 

                                    3 

                                    4 

      5                             5 

                                    6 

      7                             7 

      8                             8 

                                    9 
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三、三菱 PLC 設定 
1、FX3U/3G-232-BD 通訊方式 

A、GPPW 如下 
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B、GX Works2 

 

   C、D8120 設定為 H6893 

 

 

2、FX3U-232ADP-MBH 通訊方式 

   A、GPPW=>同三-1-A，需確認 CH1 或 CH2 

   B、GX Works2=>同三-1-B，需確認 CH1 或 CH2 

   C、CH1 時 D8400 設定為 H6893 

      CH2 時 D8420 設定為 H6893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA
PR
O



 

能麒企業股份有限公司  TEL:02-2298-1399  FAX:02-2298-1319 www.fapro.com.tw  新北市新北產業園區五權七路 22 號 4F 

四、研華人機設定 
1、連線屬性 

   A、COM1 設定 
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B、COM3 設定 

 
2、參數 
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五、研華人機可讀寫範圍 
1、位元件(BIT) 

 
2、字元件(WORD) 
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